
Sistema em 
Termossi fão 

STS 150 / 200 2.0 / 200 2.5 / 300



O Sistema em Termossifão é a solução ideal para dispor, de forma compacta 
e económica, de água aquecida pela acção do sol, especialmente em zonas 
de elevada radiação solar e climatologia favorável.

O seu funcionamento, totalmente autónomo, baseia-se no princípio da 
circulação natural, não necessitando de circulador nem de sistema de 
regulação.

O suporte e os acessórios fornecidos permitem efectuar uma simples e 
cómoda instalação, directamente sobre uma cobertura plana ou com 
inclinação idêntica à do telhado.

Recomenda-se a instalação do misturador termostático de água da rede e 
água quente do depósito acumulador solar para desfrutar do máximo conforto 
na temperatura de consumo.

 A B C D E  Largura Total
STS 150 1.596 1.867 543 1.790 2.406 1.356
STS 200-2.0 1.596 1.937 606 1.790 2.466 1.356
STS 200-2.5 2.116 1.937 646 2.223 2.856 1.356
STS 300 1.596 1.937 606 1.790 2.466 2.381

SISTEMA EM TERMOSSIFÃO 
STS 150/200 2.0/200 2.5/300 

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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STS 150 
1753 x 1147 x 87

1,91
1,88
1,5
8,8

Ø 500 x 1243
150 litros

99

STS 200 2.0
1753 x 1147 x 87

1,91
1,88
1,5

10,1
Ø 570 x 1268

200 litros
118

Aço esmaltado
Espuma de poliuretano de 50 mm

8 bar
1/2 “

STS 200 2.5 
2187 x 1147 x 87

2,40
2,35
1,7

10,3
Ø 570 x 1268

200 litros
120

STS 300
1753 x 1147 x 87

3,82
3,76
3,0

18,1
Ø 570 x 1783

300 litros
158

MODELOS
Dimensões exteriores do colector (mm)
Superfície de abertura (m2)
Superfície absorvente (m2)
Capacidade do colector
Capacidade total do circuito primário
Dimensões de depósito acumulador (mm)
Volume do depósito acumulador
Peso com suportes e sem água
Material do acumulador
Tipo de isolamento
Pressão máxima de trabalho
Ligações água fria/quente

Siga-nos em:


